
اسپیسر مینی فیکس                       

  Minifix Spacer     

ب ا توجهب ه ضخامتب تن ریزي پایین و یا  درب ســـــیاريا ز مقاطعب تنی،

ا ز میلگردهايب ا قطر پایین ( کمترا ز 12  ا نتظار مقاومتی پائین تر، وجود

ا ینگونه  ا ز ا ز میلگردهاي حرارتیا ستفاده می شود. ب عضـاً  میلیمتر ) و یا

مقاطع و سازه هايب تنی، می توانب هب تن ریزي سقف هاي تیرچهب لوك، 

ب ا شـبکه  ا نواع کف ها و سقف هايب افته شـده سقف هاي عرشه پولادي،

ن مود. در  هاي میلگردي سبک و تولید قطعات پیش ساختهب تنیا شـاره

ب ارهايا جرایین ســبتب ه  اینگونه سازه ها طبعاً وزن شبکه میلگردي و

ا ي کمتر میب اشد و می توان جهتا یجاد پوشـش  اِ لمان هاي سازه سایر

ا زا سپیســرهاي پلاستیکی مینی فیکس  بتنی مناسبب راي میلگردها،

ب ه جاي دادن میلگردا ز قطر 6  ا سپیسرها قادر ا ز ا ین گروه ن مود.  استفاده

تا 16 میلیمتر داخل شاخک هاي قفل کن خود هسـتند. عمده مصـرف 

اسپیسـرهاي مینی فیکس در سازه هاي فولاديب ا حداکثر قطر میلگرد 

12میلیمتر میباشـد.  فاصـلهن گهدار پلاسـتیکی سـبک مینی فیکس، 

نسبتب ه موارد مشابهب ا وزن و حجم پائین تر طراحی و تولید شدها ست و 

ازن ظرا قتصاديب سیار مقرونب ه صرفه ترا ست. اسپیسرهاي پلاستیکی 

ب ه تحملب ارن قطها ي 25 تا 35 کیلوگرم میب اشند که  مینی فیکس قادر

ا فـــزایشا رتفاع  ب ا کاهش و یا  اینا ختلاف در توانب اربــرين قطها ي،

ب راي  ب ه دلیلا ینکه مقاطع ذکر شده اسپیســـــر تغییر خواهد داشت.

ب ا قرار  استفادها سپیسـر پلاستیکی مینی فیکس عموماً سبک هسـتند،

ب رطرف خواهد  ا نتظارات لازم ا سپیســـر در هر متر مربع،  دادن 4 عدد

ب ندي متراکم تر و سـنگین تر  ا يب ا شبکه آرماتور شد. ولی چنانچه سازه

ا زاي یک متر  ب ایدب ا محاسبه وزن شبکه میلگرديب ه ب اشد، وجود داشته

ن ظر داشتن توانب اربرين قطها يا سپیسر مینی فیکس، تعداد  مربع و در

ب ه دست آورد.  اسپیسر موردن یازب رايا ستفاده در یک متر مربع را

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

فاصـله نگهدار پلاســتیکی میلگرد مینی فیکس داراي دو شــاخک 

دندانه دار اســــــت که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل 

اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیري میلگرد میان شاخک هاي 

اسپیسر و نشـسـتن روي نشـیمنگاه ، میلگرد توسط شاخک ها، قفل 

می شود. فاصله نشـیمنگاه میلگرد تا کف قالب یا سطحزیرین، تعیین 

کننده پوشــش بتنی روي میلگرد خواهد بود، که به اصــطلاح به آن 

کاور بتنی گفته میشود. 

سقف هاي سبک:  میزان مصرف اسپیسـر پلاستیکی مینی فیکس 

4 عدد در هر متر مربع می باشد.

تیرها و پوترهاي سبک:  میزان مصـرف 4 عدد در هر متر طول (در 

هر ردیف دو عدد با فاصله 5 سانتی متر از یکدیگر)

اسپیســـــــر پلاستیکی مینی فیکس از نظر طراحی به گونه اي 

میباشد، که در سـطوح افقی با شـبکه هاي میلگردي سـبک مانند 

سقف ها، مورد استفاده قرار گیرد.

اسپیسر پلاستیکی مینی فیکس قادر به قرار دادن میلگرد از قطر 6 

تا 18 میلیمتر، داخل شــاخک هاي خود اســـت. ولی این توانایی 

دلیل بر این نیست که بتواند بار وارده توسط سازه هاي میلگردي با 

قطر میلگرد بالا را تحمل کند، زیرا کاور پلاســتیکی مینی فیکس 

براي سطوح افقی سـبک با توان تحمل بار نقطه اي تا 35 کیلوگرم 

طراحی شــده اســت و چنانچه قطر میلگردها در محدوده مذکور 

باشد، ولی وزن سازه بالا باشد، باید از اسپیســر هاي قوي تر مانند 

اسپیسر ماکس فیکس یا هارد فیکس استفاده کرد.

چنانچه پسا ز محاسبه وزن شبکه میلگردي در یک متر مربع و درن ظر 

ا ز حد توانا سپیسـر  گرفتنب ارهاي زنده و مرده مقادیرب ه دست آمده،

ا فزایش تعدادا سپیســـــر مینی فیکس،ب ه  مینی فیکسب الاترب اشد،

منظور پخشن یروهاي وارده منطقی و مقرونب ه صرفهن یســت وب هتر 

استا زا سپیسر پلاستیکی قوي تر، مانند ماکس فیکسا ستفاده شود، 

ن سـبتب ه مینی فیکس  زیرا توانب اربرين قطها ي حدود  4ب رابربالاتر،

ن یازب ها ستفاده تعداد کمتري درهر متر مربع خواهدب ود.  را دارد و طبعاً

از طرفی کاهش تعدادا سپیســــــــر وا نتخابن وع مناسب ،ا زل حاظ 

اقتصادي و زمانا جرا، ب سیار مقرونب صرفه تر خواهدب ود. 

ب راي سازه هاي  پیشنهاد می شودا زا سپیسر پلاستیکی مینی فیکس،

ا ز  ب راي قطرهايب الاتر، با قطر میلگرد حداکثر 12ا ســتفاده شــود و

اسپیسرهايا فقی قوي ترا ستفاده شود.

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسـر پلاستیکی بتن، همراه 

با پیچش و چرخاندن به طرف جانبی نباشــد، زیرا ممکن اســـت 

موجب شکســتن شاخک هاي اسپیســر پلاستیکی مینی فیکس 

شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete   Packing(Qty)  Weight(Kg)

Minifix 20

Minifix 25
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25
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Minifix 30 306-1610007.5

Minifix 40406-1610009.8

Minifix 50 506-16100011
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