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   اسپیسر ویل فیکس                             

Wheelfix Spacer

تعیین کاور بتنی روي میلگردها در ســـطوح عمودي ، مانند ســـایر 

اِلمانهاي سازه اي ضروري می باشد. بســـــیار دیده شده است که در 

دیوارها یا ستون هاي بتنی، بخشــی از بتن ریخته شده و میلگرد زنگ 

زده، در فاصله کمی با سطح بتن نمایان است. این مشـکل به این دلیل 

است که پوشش بتنی براي میلگرد بصورت یکسـان رعایت نشـده و در 

مقاطعی میلگردها به سطح نزدیکتر شده اند و پوشش بتنی اسـتاندارد 

روي میلگرد را فرا نگرفته است. به دلیل نفوذ عوامل محیطی مخرب به 

داخل بتن، خوردگی میلگردها اتفاق افتاده و بر اســاس این خوردگی 

میلگرد انبســـاط یافته و موجب تخریب مقطع بتنی شده است. براي 

ایجاد پوشش بتنی دقیق در سطوح عمودي، از اسپیسـر هاي دایره اي 

شکل که به نامهاي اسپیســــر پلاستیکی ویل فیکس، اسپیســـــر 

خورشیدي یا  اسپیسر چرخی شناخته شده است، استفاده می شود. 

ن گهدار پلاستیکی ویل فیکس مخصــــوصا ستفاده در سطوح  فاصله

.  درب تن هاي   .  . عمودي مانند دیوار ها ، ستون ها ، مقاطع عمودي مدور و

ا ستفاده قرار می گیرد.  ب ه صورت گســترده مورد در جا یا پیش ساخته،

ا ند  ویل فیکس ها مطابقا ستاندارد BSI 7973 طراحی و تولید شـده

ب توانند در مقابلب تن سـیال، مانعیا یجادن کنند. ویل فیکس ها داراي  تا

ب راي گرفتن میلگرد میب اشند. وجود  قفل کنب سیار قوي در مرکز خود،

ب رابر ویبره و  شـــاخک ها حول ویل فیکس ها موجب می شـــود تا در

ا ثريا ز آنب ر  ارتعاش شـدیدي که در هنگامب تن ریزيا نجام می شـود ،

ب دین ترتیب مانعن فوذ یون هاي کلر،  ن ماند و روي ســـــطحب تنب ه جا

ا   ز  ا سـتفاده ا سـید ها و عوامل مخربب ه داخلب تن شـوند.  سـولفات ها،

ا یجاد می کند که  اسپیسـر ویل فیکس در سطوح عموديا ین مزیت را 

ا ز  شبکه هاي میلگردين ســــــــبتب ه قالب کاملاً موازي قرار گیرد و

پیچیدگی آرماتور داخل قالب جلوگیري می کند. 

ب ا توجهب ه قطر و ســایز میلگرد خور متفاوت   توانب اربري ویل فیکس ها

ب ا  ا سپیسر، طراحی خاصیب راي جاي دادن میلگرد ب ستهب ه سایز است و

قطر مناسب درن ظر گرفته شدها ست.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

ب ر روي کمرکش ها (خاموت ها)  اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس عموماً 

به صورت عمودين صب می شوند.در شرایط خاص سازها ي ممکنا ست 

کاور پلاستیکی گرد، روي میلگردهايا صلین یز جاي گذاري شود.

دیوار و سـطوح عمودي با نیروي وارده نرمال از سـوي قالب 

هاي بتن:

 میزان مصـــرف 3 عدد در هر متــر مربع براي هـرطرف از سطـوح 

آرماتور بندي شده می باشد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete    Bar size(mm)   Packing(Qty)  Weight(Kg)

Wheelfix 20

Wheelfix 25

 20

25

6-16

6-16

1000

1000

9.8

10.5

Wheelfix 30

Wheelfix 40

 30

40

6-16

8-20

750

400

11

6.8

Wheelfix 50

Wheelfix  50L

 508-20

12-28

300

200

6

7

Wheelfix 60

Wheelfix 75

 60

75

8-20

8-12

200

150

6.5

5.4

Wheelfix 75L 7512-281506

 50

 سـطوح عمودي با قالب بندي ویژه و سـنگین تر مانند قالب 

هاي تونل فرم:

 میزان مصرف  4 ت ا  6  عدد  در هر متــر مربعب راي هر طرف دیوار میباشد.

ستون ها: 

میزان اسـتفاده در سـتون ها تا ابعاد 50*50  ســانتیمترحداقل 16 

عـدد در هر سـتون 3 متري می باشـد (در هـر ضــلع خاموت 2 عدد 

نصب شود و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود). چنانچه ابعاد ستون از 

50 سانت بزرگتر باشد تعداد مصرف اسپیسـر پلاستیکی ویل فیکس 

در یک ستون سه متري ممکن است تا 48 عدد افزایش یابد.

نکـات
چنانچه خاموت یا کمرکش خارجا ز شبکه آرماتورها قرار گرفتهب اشد، 

باید فاصله ویل فیکس ها ا ز یکدیگر 75 سانتیمتر درن ظر گرفته شود. 

 چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شــــــبکه آرماتوربندي 

باشند، باید فاصله نگهدار پلاستیکی ویل فیکس را به میلگرد هاي 

اصلی عمودي نصب نمود.

اسپیســــر ویل فیکس جهت ا ستفادهب راي سطوح عمودي طراحی 

شدها ست وا ستفادها ز آنب راي سطوحا فقی مناسبن میب اشد.

cover (mm)

Wheelfix 30L 308-205006.5


