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   اسپیسر ویلسان                             

 Wheelsun Spacer

تعیین کاور بتنی براي ســــــطوح عمودي که در معرض قالب هاي 

سنگین هســتند، توسط اسپیســـر پلاستیکی ویل فیکس به لحاظ 

وجود دندانه در اطراف اسپیسـر و احتمال شکسـتن در اثر برخورد با 

قالب و در نتیجه به هم خوردن یکپارچگی در پوشـش بتنی میلگرد، 

مناســب نمی باشــد. همچنین در مورد قالبهاي رونده و بالارونده و 

لغزنده، همین امکان شکستن دندانه ها و یا حتی شکسـتن اسپیسـر 

پلاستیکی در اثر جابجایی وجود دارد. به همین دلیل اسپیســـــــر 

پلاستیکی ویلسان یا اسپیسر خورشیدي، با طراحی و فرم ویژه تولید 

شده است. اسپیسـر ویلســان یا اسپیســر خورشیـدي مخصــوص 

استفاده در سطوح عمودي با وزن متوسـط و همچنین سـطوح مورد 

نظر براي بتن ریزي توســـــــط قالبهاي رونده و بالا رونده و لغزنده 

میباشد. این اسپیسـرها فاقد دندانه در محیط بیرونی خود می باشند 

و محیط خارجی آنها توســـط کمان هاي منظم با اســــتقامت بالا 

پوشیده شده است، این ویژگی احتمال شکســـــــتن دنـدانه هاي 

اسپیسر در تماس با قالب، در اسپیسـر خورشیدي ویلسـان راکاهش 

می دهد. فاصله نگهدار پلاستیکی ویلســــــان در انواع ستون هاي 

عمودي مانند دیوارها، ستون ها، مقاطع مدور و . . . در بتن هاي درجا 

یا پیش ساخته به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیسـر پلاستیکی ویلسـانمعمولاً بر روي کمرکش ها (خاموت ها) 

به صورت عمودي جا زده می شود.

در شــرایط خاص ســازه اي، ممکن اســت کاور پلاســـتیکی گرد 

خورشیدي، روي میلگردهاي اصلی نیز نصب شوند.

دیوارها و سطوح عمودي با وزن قالب بندي نرمال:

 میزان مصــرف 3 عدد اسپیســـر در هر متــر مربع براي هـریک از 

طرفین سطح می باشد.

سـطوح عمودي با قالب بندي ویژه و سـنگین تر مانند قالب 

هاي رونده و لغزنده و تونل فرم:

میزان مصــــرف 4 تا 6  عدد در هر متــر مربع براي هر طرف دیوار 

میباشد.

چنانچه در شــــبکه آرماتور بندي خاموت یا کمرکش ها بیرون از 

شبکه آرماتورها قرار گرفته باشد، باید فاصله اسپیســــــــرهاي 

پلاستیکی خورشیدي ویلســــان از یکدیگر 75 سانتیمتر در نظر 

گرفته شود. 

چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شبکه آرماتوربندي باشند، 

باید فاصله نگهدار پلاستیکی ویلســـــان را به میلگرد هاي اصلی 

عمودي نصب نمود.

اسپیســـر پلاستیکی ویلســــان جهتا ستفاده در سطوح عمودي 

ا ز آنب راي ســطوحا فقی مناســب  ا ســتفاده ا سـت و طراحی شـده

نمیباشد.

هنگام استفاده از اسپیسـر ویلســان به سایز میلگرد مناسب براي 

قرارگیري میان فک هاي اسپیسر پلاستیکی توجه شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete    Bar size(mm)   Packing(Qty)  Weight(Kg)

Wheelsun 75 7512-261005.3

ستون ها: 

میزان اسـتفاده در سـتون ها تا ابعاد50*50 ســانتیمتر حداقل 16 

عـدد به ازاي ارتفاع هر ستون 3 متري می باشد (در هـر ضلع خاموت 

2 عدد اسپیســـر نصــــب شده و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود). 

چنانچه ابعاد ستون از 50 سانت بزرگتر باشد تعداد اسپیســـــــــر 

پلاســـتیکی ویل فیکس در همین ارتفاع ممکن اســـت تا 48 عدد 

افزایش یابد. در این حالت ممکن است در هر ارتفاع 75 سـانت یا 50 

سانت اسپیسرگذاري تکرار شود.
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